
ZASADY OCHRONY PTAKÓW 
ZASIEDLAJ � CYCH

OBIEKTY BUDOWLANE

KAZIMIERZ WALASZ
Instytut Nauk o � rodowisku
Uniwersytet Jagiello � ski



Pierwotne miejsca l � gowe jerzyka – szczeliny skalne



Pierwotne miejsca l � gowe jerzyka – szczeliny skalne



Naturalne miejsca l � gowe – dziuple starych lasów



Do niedawna by
y to g
ównie stare budowle
– np. Baszta Senatorska  na Wawelu w Krakowie



W ci � gu ostatnich 40 lat w Polsce jerzyki zasiedli
y 
budynki powsta
e w technologii wielkiej p
yty



Sta
o si � to z dwóch powodów:

- w wyniku wprowadzenia wentylowanych stropodachów



Stropodach z zewn � trz 



stropodach od � rodka



- niedba
ego monta � u wielkich p
yt:

- pozostawiania nie zaizolowanych
szczelin technologicznych mi � dzy
p
ytami

- powstawania szczelin na
kraw � dziach uszkodzonych
p
yt



Stworzy
o to nowe mo � liwo � ci rozrodu w sytuacji gdy 
liczba dost � pnych miejsc l � gowych w starym 
budownictwie systematycznie si � kurczy
a w wyniku 
renowacji tych obiektów

Obecnie stwierdza si � w Europie szybkie zmniejszanie si �
liczebno � ci jerzyka.  W Polsce nie ma takich bada � ale 
tempo termomodernizacji budynków bez wykonywania 
kompensat siedlisk prowadzi do katastrofalnego zaniku  
tego gatunku w naszym kraju



Jerzyk Apus apus

d
. cia
a 14-16 cm

skrzyd
o – 15-17 cmd
. ca
kowita - 17-20 cm

ci �� ar – 40-50 g



rozpi � to �� skrzyde
 – 42-48 cm



ISTOTA KONFLIKTU 
OCIEPLANIE BUDYNKÓW- OCHRONA PTAKÓW

I II III IV V VI VII IX X XI XIIVIII
IV               � r. dzienna temp. > 5 oC                Xwarunki dobre

VI  min. temp.> 5 oC  VIIIwarunki b. dobre do prac remont.

okres w jakim nie wolno usuwa � gniazd ptaków z budynków

1 III                                                           15 X

- konflikt obejmuje ca
y okres w jakim wykonywane s � prace
remontowe budynków

- na wykresie nie uwzgl� dniono okresu rozrodu go
� bia miejskiego, 
znajduj� cego si� pod ca
kowit� ochron� prawn� , a który mo� e
gnie� dzi� si� we wszystkich miesi� cach roku

okres l � gowy ptaków mog � cych gnie 	 dzi � si � w budynkach

15 III                                                 15 IX  IX1V   jerzyki   10 VIII



Gdy chcemy chroni � ptaki w budynkach mo � emy 
mie� do czynienia z czterema typami sytuacji:

I. Podj � to remont budynku 
- stwierdzono wyst � powanie zaj � tych siedlisk ptaków
lub jedynie podejrzenie wyst � powania siedlisk ptaków
chronionych

IV. Przysz
y w
a � ciciel budynku zleca architektom wykonanie
projektu budynku 
- jest gotowy zaprosi � ptaki pod swój dach lub jest

mo� liwo �� zach� cenia go do tego

III. W
a� ciciel budynku planuje remont budynku
- jest pocz � tek roku kalendarzowego – ale rok przed

planowanym remontem

II. W
a� ciciel budynku przygotowuje si � do remont budynku
- jest pocz � tek roku kalendarzowego - sezon l � gowy ptaków
jeszcze si � nie rozpocz � 




1. w
a� ciciel budynku zg
asza do RDO � , � e planuje wykonanie
remontu budynku

3. ornitolog wykonuje wst � pn� kontrol � budynku:

III. W
a� ciciel budynku planuje remont budynku
- jest pocz � tek roku kalendarzowego – ale rok przed

planowanym remontem

- ustalenie potencjalnych miejsc przebywania ptaków
lub miejsc gnie � d� enia na elewacji i w stropodachu

- ewentualna kontrola strychu, stropodachu
- inwentaryzacja istniej � cych miejsc niebezpiecznych
dla ptaków lub mog � cych powsta � w okresie remontu
lub po jego zako � czeniu (miejsca niebezpieczne – ptaki
mog � w nie wchodzi � , ale nie mog � z nich wyj �� )

- ustalenie czy w s � siedztwie b � d� remontowane budynki
posiadaj � ce potencjalne lub istniej � ce miejsca niebezpieczne

2. RDO� przekazuje inwestorowi list � ornitologów uprawnionych
do sprawdzenia budynku pod k � tem obecno � ci siedlisk
gatunków chronionych



- stwierdzono siedliska gatunków chronionych lub pote ncjalne
siedliska, czasami stwierdza si � obecno �� chronionych
gatunków – konieczne przeprowadzenie kontroli w okresie
l� gowym ptaków 

- stwierdza si � brak gatunków chronionych i ich siedlisk:
- nie stwierdzono miejsc niebezpiecznych dla ptaków,
nie b � d� konieczne � adne dalsze dzia
ania, mo � na
podejmowa � remont

- stwierdzono miejsca niebezpieczne dla ptaków, RDO �
nakazuje ich usuni � cie

Wyniki kontroli ornitologicznej:

cd. III. W
a � ciciel budynku planuje remont budynku
- jest pocz � tek roku kalendarzowego – ale rok przed

planowanym remontem



Kontrola w okresie l � gowym ptaków:

- kontrola w kwietniu – ustalenie czy gnie 	 dzi si � – sikora
bogatka, sikora modra, wróbel domowy, kopciuszek,
szpak, pustu
ka, go
 � b miejski

- kontrola w maju – ustalenie czy gnie 	 dzi si � – jaskó
ka
oknówka, jerzyk

- kontrola na pocz � tku lipca – ustalenie miejsc gnie � d� enia
jerzyków, ewentualna kontrola strychu, stropodachu

- sporz � dzenie protoko
u z kontroli wraz zaleceniami
dla inwestora

- uzyskanie decyzji RDO � co do terminu przeprowadzenia
remontu, zalece � co do sposobu zabezpieczenia
dotychczasowych siedlisk l � gowych, ewentualnych 
kompensat przyrodniczych siedlisk w postaci wywieszen ia
budek l � gowych dla ptaków

cd. III. W
a � ciciel budynku planuje remont budynku
- jest pocz � tek roku kalendarzowego – ale rok przed

planowanym remontem



II. W
a� ciciel budynku przygotowuje si � do remont budynku
- jest pocz � tek roku kalendarzowego - sezon l � gowy ptaków
jeszcze si � nie rozpocz � 


1. w
a� ciciel budynku zg
asza do RDO � , � e planuje wykonanie
remontu budynku

3. ornitolog wykonuje wst � pn� kontrol � budynku:

- ustalenie potencjalnych miejsc przebywania ptaków
lub miejsc gnie � d� enia na elewacji i w stropodachu

- ewentualna kontrola strychu, stropodachu

- inwentaryzacja istniej � cych miejsc niebezpiecznych
dla ptaków lub mog � cych powsta � w okresie remontu
lub po jego zako � czeniu

- ustalenie czy w s � siedztwie b � d� remontowane budynki
posiadaj � ce potencjalne lub istniej � ce miejsca 
niebezpieczne

2. RDO� przekazuje inwestorowi list � ornitologów uprawnionych
do sprawdzenia budynku pod k � tem obecno � ci siedlisk
gatunków chronionych



- jest to sytuacja w której ju � nie ma czasu na dok
adniejsze
ustalenie stanu faktycznego i w rezultacie wszelkie zalecenia
musza by � ostro � niejsze, mniej specyficzne

- s� potencjalne siedliska – zostaj � okre � lone wskazania
co do warunków wykonania remontu

- formu
uje zalecenia co do usuni � cia z elewacji przed
sezonem l � gowym (do ko � ca lutego):
- pn� czy
- zieleni na balkonach
- budek na elewacji wywieszonych przez mieszka � ców
- zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych

II. W
a� ciciel budynku przygotowuje si � do remont budynku
- jest pocz � tek roku kalendarzowego - sezon l � gowy ptaków
jeszcze si � nie rozpocz � 


Wyniki kontroli ornitologicznej:

- ornitolog szacuje liczb � utraconych miejsc l � gowych
gatunków chronionych je � li wykonany zostanie remont
oraz wskazuj � jak � liczb � i jakich budek l � gowych nale � y
umie � ci � na budynku w ramach kompensaty utraty siedlisk



1’. je � li inwestor z w
asnej inicjatywy nie zg
osi takiej sytuacji
do RDO� , to osoba fizyczna lub przedstawiciel instytucji
pa� stwowej lub organizacji pozarz � dowej powinien w trybie
alarmowym zg
osi � podj � cie remontu na policj �
z podejrzeniem mo � liwo �� pope
nienia przest � pstwa
z ustawy o ochronie przyrody i ochronie zwierz � t

- rol � policji jest ustalenie inwestora, wykonawcy robót
oraz ca
kowite wstrzymanie prac do czasu podj � cia
przez RDO� decyzji w tej sprawie

I. Podj � to remont budynku 
- stwierdzono wyst � powanie zaj � tych siedlisk ptaków
lub jedynie podejrzenie wyst � powania siedlisk ptaków
chronionych

1. w
a� ciciel budynku zg
asza do RDO � , � e stwierdzono 
lub istnieje podejrzenie wyst � powania siedlisk gatunków
chronionych



Historia jednej termomodernizacji bloku

19 VI

9 VII 8 XI 



- inwestor lub architekt kontaktuje si � z ornitologiem,
który doradzi jakie ptaki mo � na zaprosi � do swojego
obiektu, jakie b � d� wymagane instalacje, udogodnienia,
ich potencjalny koszt, sposób konserwacji i utrzyma nia

IV. Przysz
y w
a � ciciel budynku zleca architektom wykonanie
projektu budynku 
- jest gotowy zaprosi � ptaki pod swój dach lub jest

mo� liwo �� zach� cenia go do tego

fot. E. Mayer



Ochrona siedlisk jerzyków - s � nimi:

- wn� trza stropodachów - dost � pne przez otwory wentylacyjne

- szczeliny w elewacji budynku - nie da si � ich ochroni � ,
konieczne jest okre � lenie zakresu kompensacji 
przyrodniczej w postaci wywieszenia budek l � gowych 
dla ptaków

Jak chroni � jerzyki ?



Jakie warunki musi spe
nia � stropodach by mo � liwe by
o 
dopuszczenie do gnie � d� enia si � ptaków w jego wn � trzu ?

- mo� na dopu � ci � /pozostawi � mo� liwo �� gnie � d� enia si �
ptaków w stropodachu gdy wn � trze stropodachu jest
kontrolowane i gdy wiadomo, � e materia
y, którymi
b� dzie ocieplany stropodach nie s � niebezpieczne dla
ptaków

Jak chroni � jerzyki ?



Rodzaj u � ytych materia
ów izolacyjnych

- p
yty z we
ny mineralnej



- porównanie materia
ów izolacyjnych u � ywanych
w stropodachach



Pozostawienie otworów do stropodachu nie jest 
najlepszym rozwi � zaniem. W zamian powinno si � wiesza �
budki. Sk
ada si � na to kilka powodów:

- nie jeste � my w stanie sprawdzi � czy wykonawca
rzeczywi � cie pozostawi
 otwory do stropodachu

- z regu
y nie mo � emy sprawdzi � czym i jak zosta

wype
niony stropodach i czy ten materia
 nie zagra � a
ptakom, które mog
yby tam zak
ada � gniazda lub szuka �
schronienia

- w okresie pó 	 niejszym nie ma mo � liwo � ci
skontrolowania czy nie wype
niono stropodachu
materia
ami niebezpiecznymi dla ptaków

- stropodach wype
niony materia
ami niebezpiecznymi dl a
ptaków jest � mierteln � pu
apk � przynosz � c� wielokrotnie
wi � ksze szkody ni � zamkni � ty stropodach

- nikt nie zbada
 czy warunki gnie � d� enia si � w stropodachach
s� rzeczywi � cie korzystne dla jerzyków



- najwa � niejszy powód – na ogó
 nikt nie kontroluje
stropodachu czy jest zasiedlony i na ile nadaje si �
do zasiedlenia przez ptaki:

- likwidujemy wi � c siedliska l � gowe jerzyków nie dokonuj � c
jednocze � nie � adnej kompensaty w postaci budek, 
gdy � jeste � my przekonani, � e pozostawienie dost � pu dla
jerzyków do stropodachu zapewnia im miejsca do rozrodu

- cz� sto stropodach nie jest w ogóle zasiedlony przez
jerzyki, pomimo, � e obserwujemy jerzyki wchodz � ce
do otworów

- w takiej sytuacji je � li pozostawimy stropodach dost � pny
dla ptaków nie b � dzie mia
o to znaczenia dla ptaków

- ale gdy pozostawiamy dost � p dla jerzyków do stropodachu
nie wywieszamy budek

- jednocze � nie przeprowadzaj � c prace termomodernizacyjne
likwidujemy miejsca l � gowe jerzyków jakimi s � wszelkie
szczeliny w elewacji budynku



Dlatego uwa � am, � e najpewniejszym rozwi � zaniem jest 
zamkni � cie dost � pu do stropodachu i wywieszenie na 
elewacji budynku budek l � gowych dla jerzyków

- je� li posiadamy wiarygodn � ocen � liczby par l � gowych
obliczamy ile nale � y wywiesi � budek

- mno �� c liczb � par (zaj � tych siedlisk) x 1.5 . 

W sytuacji gdy nie mo � emy dokona � oceny liczby par 
przyjmujemy prosty wska 	 nik okre � laj � cy liczb � budek jakie 
nale � y wywiesi � na elewacji budynku. Obliczamy go w ten 
sposób – sumujemy liczb � otworów wentylacyjnych do 
stropodachu i liczb � mo� liwych do zasiedlenia przez ptaki 
szczelin w elewacji budynku i dzielimy przez 4 .

Takie wyliczenie wynika z uwzgl � dnienia zmienno � ci 
sezonowej.  W danym roku liczba par które zaj � 
y miejsca 
l� gowe mo � e by� mniejsza, ni � ma to zwykle miejsce, 
ze wzgl � du na naturalne fluktuacje liczebno � ci

Na przyk
ad je � li w stropodachu znajduje si � 120 otworów 
wentylacyjnych i 20 mo � liwych do zaj � cia szczelin w elewacji

(120+20)/4 = 35 budek l � gowych



Jak wiesza � budki l � gowe ?

- przytwierdzamy do � ciany budynku przed na
o � eniem 
materia
u ocieplaj � cego (izoluj � cego) lub w na
o � onej 
warstwie izolacyjnej wycinamy miejsce na budk �

mocowanie do elewacji otaczanie materia
em izolacyjnym



- budk � pokrywamy warstwa tyku i farby tak jak ca
 � elewacj �



- budynek po remoncie z zamocowanymi budkami dla jerzy ków



- budk � pokrywamy warstwa tyku i farby tak jak ca
 � elewacj �



- miejsca wieszania budek – w stosunku do stron � wiata

- nie wieszamy budek w miejscach które s � silnie 
nas
onecznione (zbyt wysoka temperatura w budkach)

- budka pó
noc 

zachód wschód 

po
udnie



pó
noc 

zachód wschód 

po
udnie

- je� li budki wieszamy pod okapem dachu tak, � e s�
os
oni � te od silnego dzia
ania s
o � ca, mo � emy je wiesza �
po ka � dej stronie budynku

- budka 



- przestrze � przed i pod budkami

- jerzyk potrzebuje pewnej przestrzeni przed
i pod budk � by móg
 j � swobodnie opuszcza �

- w pierwszej fazie odlotu opada 
w dó
, a potem przelatuje
horyzontalnie



- dlatego budki powinni wisie � wy� ej nad pod
o � em

2.5 m



- przestrze � przed budkami powinna pozosta � wolna
umo � liwia � 
atwy dolot i odlot



Dzi� kuj � za uwag � !


